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1 Назначение 

1.1 Станция автоматического усиленного дренажа импульсная САУД-И, именуемая в 

дальнейшем «Станция», специализирована для работы в системах электрохимической защиты 

подземных металлических сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами. Защита 

обеспечивается отводом блуждающих токов из подземного металлического объекта через станцию в 

отрицательную шину тяговой подстанции трамвая или электрифицированной железной дороги, 

являющихся мощными источниками блуждающих токов.   

1.2 Станции соответствуют требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-035-15, технических условий 

ТУ 27.11.50 -097-73892839-2019. 

1.3 Конструкция станций обеспечивает их функционирование при размещении: 

- на открытом воздухе (категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69); 

- под навесом или в помещениях (категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69). 

1.4 Станции соответствуют виду климатического исполнения У, УХЛ или ХЛ с категориями 

размещения 1 или 2 по ГОСТ 15150-69 и сохраняют свои параметры в процессе воздействия внешних 

климатических факторов: 

- для климатического исполнения У – при температурах от минус 45 °С до 45 °С; 

- для климатического исполнения УХЛ или ХЛ – при температурах от минус 60 °С до 40 °С; 

- относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С; 

- атмосферного давления от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.); 

- эксплуатации в атмосфере типов I-III. 

1.5 Размещение станций на месте эксплуатации - стационарное. Рабочий режим станций - 

продолжительный, непрерывный. Охлаждение - воздушное, естественное. 

1.6 При установке, монтаже и эксплуатации станции необходимо соблюдать требования 

руководства по эксплуатации станции САУД-И.27.11.50.04РЭ и инструкции по монтажу  

САУД-И.27.11.50.04ИМ. 

1.7 Структура условного обозначения модификаций САУД-И 
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Типы телеметрии: 

Т1 – подключение через канал связи «токовая петля» физическими сигналами 

(аналоговыми (4 – 20 мА) и дискретными); 

Т2 – подключение к дренажу посредством последовательного цифрового интерфейса  

RS-485, протокол Modbus RTU; 

Т3 – подключение через канал связи GSM/GPRS версия 1 (базовая); 

Т4 – подключение через канал связи GSM/GPRS версия 2 (с двумя SIM-картами); 

Т5 – подключение через канал связи GSM/GPRS версия 3; 

Т6 - подключение к станции по радиоканалу (в UHF-диапазоне или других). 

В станции могут быть реализованы комбинации типов телеметрии. В этом случае 

обозначение должно осуществляться следующим образом: 

Т13 – комбинация типов Т1 и Т3 

Т25 – комбинация типов Т2 и Т5 

Т124 – комбинация типов Т1, Т2 и Т4 и т.д. 

 

Пример записи условного обозначения дренажа типа САУД-И, выполненные на базе 

импульсных преобразователей модульного типа для номинального тока 100 А, номинального 

выходного напряжения 6 В с управлением по интерфейсу «токовая петля» и через канал связи 

GSM/GPRS версия 1 в климатическом исполнении У категории размещения 1: 

 

  «САУД-И-100-6-Т13-У1    ТУ 27.11.50-097-73892839-2019». 
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2 Основные технические данные 

2.1   Основные технические данные станции приведены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 - Основные технические данные САУД-И 

Наименование нормируемого показателя Значение 

показателя 

1 Номинальное напряжение питающей сети однофазное частотой 

(50±1) Гц, В 

230±10 % 

2 Номинальный выходной ток в режиме катодной защиты, А, не более  100/300/500  

3 Номинальная выходная активная мощность, кВт, не более  3 

4 Коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее  0,75  

5 Обеспечение удвоения выходного напряжения за счет переключения 

выводов при токе нагрузки, Iном, А, не более  

0,5  

6 Возможность работы с сопротивлением нагрузки, Rном, Ом,  

не менее  

0,1  

7 Коэффициент полезного действия, %, не менее  85  

8 Пульсация тока, %, не более  2  

9 Диапазон регулирования уставки заданного защитного потенциала, 

В  

От минус 0,5  

до минус 3,5  

10 Плавное регулирование выходных параметров по напряжению или 

току от номинального значения, %  

От 10 до 100  

11 Входное сопротивление устройства измерения потенциала, МОм, 

не менее  

10  

12 Отклонение выходного тока и напряжения от номинального 

значения, %, не более  

2,5  

13 Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети 

(для сети переменного тока), В  

От 165 до 253  

14 Время автоматического восстановления режима работы  

после восстановления отключенного напряжения, с, не более  

10  

15 Напряжение срабатывания защиты, В, не менее  250  

16 Масса, кг, не более  250  

17 Гарантийный эксплуатации, лет  5  

18 Гарантийный срок хранения, год  3  

19 Срок службы, лет  20  

 

2.2 Габаритные размеры приведены на рисунке 2.1. 

2.3 Входное сопротивление цепи измерения разности потенциалов в нормальных 

климатических условиях не менее 10 МОм по входу «ЭС», что обеспечивает устойчивую работу в 

автоматическом режиме с медно-сульфатными датчиками потенциала сооружения. 

2.4 Установленный срок службы станции не менее 20 лет. Установленный срок службы 

обеспечивается заменой узлов, блоков и комплектующих в процессе эксплуатации, которые 

могут поставляться потребителю   по   отдельному   договору, согласно   спецификации 

потребителя.  

2.5 Средняя наработка на отказ станций (безотказность, То) с вероятностью 0,9 не менее 

30 000 ч. 
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2.6 При увеличении тока нагрузки свыше номинального выходного тока станции должны 

переходить в режим токоограничения, поддерживая выходной ток в пределах, определяемых 

величиной предварительной уставки резистора "Уст.I" на блоке управления, но не более 1,2 IH. 

2.7 Схема электрических соединений станции приведена в приложении А. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Габаритные и посадочные размеры САУД-И 
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3 Комплектность 

В комплект поставки входит: 

- станция САУД-И – 1 шт. 

- упаковка - 1 шт. 

- упаковочный лист – 1 шт. 

- ключ – 5 шт. 

- паспорт – 1 шт. 

- руководство по эксплуатации – 1 шт. 

- инструкция по монтажу – 1 шт. 

- паспорт на счетчик электроэнергии - 1 шт. 

- постамент (подставка под станцию) - по заказу 

- комплект ЗИП;  

- разрешительная документация (сертификат соответствия или декларация о соответствии 

обязательным требованиям технического(их) регламента(ов) Таможенного союза) или 

положительное заключение экспертизы промышленной безопасности; разрешение 

Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах (для 

оборудования/технического устройства, изготовленного до 01.01.2014) на оборудование/ 

технические устройства, в т. ч. иностранного производства, применяемого для дренажа; 

- протоколы приемо-сдаточных испытаний. 

.  

4 Сроки службы, хранение, транспортирование и гарантии изготовителя 

4.1 Условия транспортирования устройств в части воздействия механических факторов  

– Ж по ГОСТ 23216-78. 

4.2 Устройства допускают транспортирование автомобильным, водным, железнодорожным    

или  воздушным   транспортом   в   условиях   8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69 при температуре 

окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха 98% (при 

температуре окружающей среды плюс 25 °С) в упаковке предприятия-изготовителя. 

4.3 Устройства должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях 5 

(ОЖ4), для южных регионов - 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды 

от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре 

окружающей среды плюс 25°С). 

4.4 Назначенный срок хранения устройств в упаковке – 3 года с момента поставки 

(отгрузки). Если срок хранения преобразователей превышает назначенный срок хранения, то они 

подлежат переконсервации. 

4.5 Гарантийный срок эксплуатации устройств не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. 

4.6 Назначенный срок службы устройств не менее 20 лет. 

4.7 В течение гарантийного срока эксплуатации и хранения изготовитель должен 

безвозмездно устранять на устройствах дефекты производства, а при невозможности устранения 

дефектов выполнять замену поставленных изделий. 

4.8 В гарантийный и послегарантийный период эксплуатации обслуживание устройств 

выполняет эксплуатирующая организация.  

В гарантийный период эксплуатации изделия производитель имеет право 

запрашивать у заказчика данные об условиях и режимах эксплуатации изделия, периодах 

работы изделия на предельных режимах, простоях и периодах хранения. 
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5 Свидетельство о приемке 

 

Станция автоматического усиленного дренажа САУД -И-________заводской №_______   

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов и внутренней технической документацией предприятия-изготовителя и признана 

годной для эксплуатации. 

 

Мастер цеха _________________________(________________) 

МП                             «____»_____________20__г. 

Контролер ОТК _______________________(________________) 

«____»_____________20__г. 
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6 Учет движения при эксплуатации 

Учет движения станции с начала эксплуатации ведет эксплуатирующая станцию 

организация в соответствии с таблицей 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Движение станции при эксплуатации 

  
Дата 

установки 

 

Место 

установки 
Дата 

Наработка 

 

Причина 

снятия 

Подпись лица, 

проводившего 

установку или 

снятие   
с начала 

эксплуатации 

после 

последнего 

ремонта 
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7 Заметки по эксплуатации и хранению изделия 

После доставки станции и размещения ее на хранение, организация потребитель заполняет 

таблицу 7.1 

Таблица 7.1 - Учет сроков и условий хранения станции 

Дата 

Условие  
Вид 

хранения 
Примечание приёмки  

на хранение 

снятия  

с хранения 
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8 Учет неисправностей в эксплуатации 

Таблица 8.1 - Учет неисправностей в эксплуатации станции 
 

Дата 

выявления 

неисправности 

Наименование, 

обозначение 

составной части 

Характер 

неисправности 

Принятые меры 

по устранению 

неисправности 

Должность 

фамилия и 

подпись 

ответственного 

лица 

Примечание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема электрических соединений станции  

автоматического усиленного дренажа САУД-И 
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Схема электрических соединений 

основного канала САУД-И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САУД-И.27.11.50.04ПС 

14 

  

Модульная телеметрия 
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